Protector de Sobrecargas Electricas 
6 - conexiones de salida de equipo electronico 
Para montarse en la Pared 
61-2431 

Manual del usuario - favor de leerlo antes de utilizar el eauipo 


i IMPORTANTE! 

Si aparece un icono al final de un parrafo, 
vaya a la caja en dicha pagina con el icono 
correspondiente para ver la informacion 
pertinente. 

© - Significa Advertencia 
at - Significa Precaucion 
j - Significa texto Importante 


i ADVERTENCIA j 

No utilice el protector de sobrecargas con un 
acuario o cerca de lugares mojados 


e»PRECAUCl6Na 

• Este producto es solamente para uso en 
interiores. 

• Este protector de corriente no es un 
pararrayos y puede no proteger contra 
fallas de voltaje ocasionadas por rayos. 

• Asegurese de que el total de watts de 
todos los aparatos conectados no exceda 
de 1875W. 

• Utilice el protector de corriente 
unicamente con una clavija estandar de 
tres clavijas. El protector de corriente no 
protege si la clavija de tierra no esta 
conectada. 

• Conserve las instrucciones - conserve 
las instrucciones de seguridad y de 
operacion para referenclas futuras. 

• Darios - desconecte el protector y 
cambielo si: 

a) El cable o clavija estan dafiados. 

b) Ha entrado liquido al protector. 

c) El protector ha sido expuesto a 
Iluvia 0 agua. 

d) Si el protector ha sido tirado o 
danado. 

e) Cuando el indicador de 
PROTEGIDO se apague. 

• Si el indicador de CONECTADO A 
TIERRA no enciende, su protector no 
esta conectado a tierra. Debe 
reconectarlo a otra clavija, con enchufe 
de tres clavijas. 


Gracias por comprar el Protector de Sobrecargas Electricas 6 - conexiones de salida de equipo electronico para 
montarse en la Pared de RadioShack. Su protector, protege su valioso equipo electronico y de A/V absorbiendo las 
descargas electricas y sobrecargas. Asegura un desempeho estable de los aparatos conectados filtrando la interferencia 
electromagnetica y de radio frecuencia. 


Protegido at estar encendido - este 
indicador verde enciende cuando os aparatos 
conectados estan protegidos. 

Conectado a tierra - este indicador enciende 
cuando los aparatos conectados estan 
protegidos con conexion a tierra. 

Alarma de seguridad - emite un zumbido 
ciando la li'nea de corriente ca no esta 
protegida. 


Seguro encendido 

$ 

Seguro apagado 

Cubiertas de seguridad - previenen que los 
nihos inserten objetos de metal en los sockets 
de corriente ca. 



Conectores Modulares “F” - 

proporcionan proteccion contra 
sobrecargas a la TV o fuentes 
conectadas. 

Interrupter de Proteccion y deteccion 

- detecta y protege contra una 
sobrecarga de hasta 6,000 V y 
60,000 A en un lapso de un 
nanosegundo (1 billonesimo de 
segundo) 

Proteccion de Apagado de Corriente 

- protege los aparatos conectados de 
danos, apagando la corriente en caso 
de sobrecarga. 

Indicadores - identifica cada cable 
conectado para evitar desconectar el 
cable equivocado. 


CONEXIONES 

1 . Conecte el cable coaxial en la entrada del protector. 

2. Conecte el cable protector de salida al conector de entrada de su TV, VCR, utilizando conectores F en los dos 

extremos (no incluidos) 

3. Conecte el cable de corriente a uno de los enchufes del protector. 

4. Conecte el protector de corriente en una toma de corriente estandar que tenga tres clavijas (una de tierra). El pin de 

plastico se conecta automaticamente para asegurar el montaje. 

OPERACION 

1 . Conecte el protector de corriente en una toma de corriente de tres clavijas. El indicador de protegido encendera, el 
indicador de tierra tambien encendera. 

2. Conecte el aparato(S) que desea proteger en las entradas de corriente ca. Los aparatos conectados quedaran 
protegidos. 

Si alguno de los indicadores no enciende, vea “Localizacion de Fallas” 

Utilizando la Cubierta de Seguridad 

El protector de corriente esta equipado con una cubierta de seguridad para cada uno de los seis sockets de corriente ca. 

Deslice la cubierta para arriba para proteger los enchufes que no se utilicen, desh'celos hacia abajo cuando los vaya a 
utilizar. 

Utilizando las Etiquetas de Identificacion 

Su protector tiene pares de etiquetas de identificacion para identificar que aparato es de cada cable conectado a la 
corriente ca. Coloque una etiqueta de color cerca de la base del aparato y otra del mismo color pero mas pequeho cerca 
del socket de corriente ca del protector. 

LOCALIZACION DE FALLAS 
Condicion 

El indicador de PROTEGIDO no enciende 

Solucion 

La linea de corriente ca no esta protegida para sobretensiones; cambie el protector. El protector puede haber recibido una 
descarga o sobrecarga mayor a la maxima aceptada, lo que desactivo el circuito de proteccion. Si esto sucedio, el 
protector absorbio suficiente tension para proteger el aparato, pero no protegera contra descargas y tensiones futuras. 

Condicion 

El indicador de TIERRA no enciende 


Solucion 

Su protector no tiene conexion a tierra. Debe moverlo a otra clavija de corriente ca que si este protegida, con una entrada 
de tres clavijas. 
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ESPECIFICACIONES 


Condicion 

El indicador de protegido enciende y el de tierra se apaga, y el protector emite una alarma. 

Entrada 

125 V ca 15 A 60 Hz 


Salida 

125 V ca 60 Hz 15 A 

Solucion 

Ambiente de Operacion 

0 a 50°C (32 a 122°F) 

La linea de corriente ac de su protector no esta protegida de sobretensiones y no se permits que 
pase corriente mas alia de la alarma. Cuando el protector recibe una tension de corriente que no 

Aprobaciones de UL 

UL498A, UL1449 

es normal, el protector absorbs la corriente para proteger su equipo. Si la tension es los 

Numero de clavijas ca 

6 

suficientemente fuerte dana la capacidad del protector para proteger los circuitos. Si el indicador 

Material exterior 

Plastico 

de proteccion enciende y el de tierra no enciende, cambie el protector. 

Indicador de PROTEGIDO 

Enciende en verde cuando esta 



protegido 

CUIDADOS 

CONECTADO A TIERRA 

Enciende en verde cuando esta 

Mantenga el protector seco; si se llegara a mojar, sequelo de inmediato. Utilice y almacene el 


conectado 

protector en ambientes de temperatura normal. Maneje el protector con cuidado, no lo tire. 
Mantenga el protector lejos de polvo y suciedad, y limpielo ocasionalmente con un trapo hiimedo 

Range de frecuencia de ruido 

100 kHz- 100MHz 

para conservarlo en buen estado. 

Nivel de atenuacion de ruido 

hasta 40dB 

SERVICIO Y REPARACIONES 

Tension maxima de voltaje 

6,000 V 

Si su protector de corriente no opera adecuadamente, llevelo a su tienda RadioShack para recibir 
asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos del protector, puede causar un 

Tension de corriente compuesta 
maxima 

60,000 A 

malfuncionamiento ademas de invalidar su garantia. 

Disipacion de energia compuesta 
maxima 

Linea 120 V ca: 997 J 


Linea telefonica 

No disponible 


Disipacion maxima de energia 

997J 


Numero de lineas protegidas 

tres (caliente-neutral, caliente 
tierra, neutral-tierra) 


Tiempo de sujecion 

< 1 nanosegundo 


Voltaje de sujecion 

330 V 


Proteccion adicional 

Coaxial TV-Antena/ Cable TV (1 
entrada, 1 salida) 



Las especificaciones son tipicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones estan sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. 




